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3 lata gwarancji na WSZYSTKIE elektronarzędzia, urządzenia, akumulatory i ładowarki marki GRAPHITE. Regulamin dostępny na graphite.pl
3-year warranty on all power tools, devices, batteries and chargers. Terms and conditions are available on en.graphite.pl
Гарантия распространяется на весь электроинструмент GRAPHITE, включая батареи. Подробная информация доступна на сайте ru.graphite.pl33

YEARS
WARRANTY

Pistolet klejowy ENERGY+
Glue gun / Leimpistole / Пистолет клеевой / Пістолет клейовий / Ragasztópisztoly / Pistol de 
lipit / Lepící pistole / Pištol lepiaca / Lepilna pištola / Klijų pistoletas / Līmes pistole / Liimipüstol 
/ Пистолет за силикон / Pištolj za plastiku / Pistolj za plastiku / Πιστόλι θερμοκόλλησης / 
Pistola surtidora de pegamento / Pistola incollante / Pistola p. cola / Pistolet à colle / Lijmpistool

Kompresor akumulatorowy z osprzętem ENERGY+
Inflator with accessories / Akku-Kompressor mit Zubehör / Компрессор аккумуляторный с 
оснасткой / Компресор акумуляторний з приналежностями / Légkompresszor tartozékokkal / 
Compresor de cumulator cu accesorii / Akumulátorový kompresor s příslušenstvím / Akumulátorový 
kompresor s príslušenstvom / Akumulatorski kompresor z opremo / Automobilinis kompresorius 
su įranga / Akumulatora kompresors ar piederumiem / Akukompressor koos tarvikutega / 
Акумулаторен компресор с оборудване / Akumulatorski kompresor s opremom / Baterijski 
akumulator s priborom / Συμπιεστής επαναφορτιζόμενος με βοηθητικά εξαρτήματα / Compresor a 
batería con accesorios / Compressore a batteria con accessori / Compressor de ar para bateria com 
acessórios / Compresseur à batterie avec accessoires / Batterijcompressor met accessoires

Pompka akumulatorowa ENERGY+
Cordless inflator / Schnurloser Inflator / Аккумуляторный насос / Акумуляторний надувач / 
Akkumulátoros feltöltő / Inflator fără fir / Akumulátorový nafukovač / Akumulátorový nafukovač 
/ Napajalnik brez akumulatorja / Akumuliatorinis pripūtiklis / Bezvada piepūle / Juhtmeta täitur / 
Акумулаторен надувател / Akumulatorski naduvavač / Акумулаторски надувавач / Ασύρματο 
φουσκωτή / Inflador inalámbrico / Gonfiatore a batteria / Inflator sem fio / Gonfleur sans fil

Zszywacz akumulatorowy 2w1 ENERGY+
Cordless nailer and staple gun / 2-in-1-Batteriehefter / Аккумуляторный степлер 2в1 
/ Акумуляторний степлер 2в1 / Akkus tűzőgép 2 az 1-ben / Capsator de baterie 2în1 
/ Sešívačka baterií 2v1 / Zošívačka batérií 2v1 / Spenjač z baterijo 2v1 / Dviejų viename 
akumuliatorių segiklis / 2-in-1 akumulatora skavotājs / 2-ühes aku klammerdaja / 2в1 телбод 
за батерия / 2-u-1 baterijski spenjač / Специјални акумулатор 2у1 / Συρραπτικό μπαταρίας 
2 σε 1 / Grapadora de batería 2en1 / Pinzatrice per batteria 2in1 / Grampeador de bateria 2em1 
/ Agrafeuse à batterie 2en1 

Ref. 58G040

Ref. 58G041

58G089
Ref. 58G081

18V
Li-Ion

18V
Li-Ion

18V
Li-Ion 18V

Li-Ion

Oświetlenie
Lighting
Освещение

Dmuchanie / odsysanie
Inflate / deflate
Выдув / всасывание

Ogumowany uchwyt
Soft grip handle
Прорезиненная 
ручка 

Strzał pojedynczy/
ciągły
Single/contact Firing
Одиночная / 
контактная стрельба

Zszywacz i gwoździarka 
w jednym
Stapler and nailer in one
Степлер и гвоздодер 
в одном

Beznarzędziowa 
regulacja głębokości
Easy depth adjustment
Простая регулировка 
глубины

Dane techniczne Specifications Технические условия
napięcie akumulatora battery voltage напряжение на аккумуляторе 18V DC
średnica wkładu 
klejowego

diameter of the glue 
insert диаметр клеевого вкладыша 11 mm

temperatura elementu 
grzejnego

heating element 
temperature

температура нагревательного 
элемента 160°C÷210°C

czas rozgrzewania warming up time время разогрева 3 min
wydajność capacity производительность 8 g/min
waga weight вес 0.4 kg
EAN EAN EAN 5907558480078

Dane techniczne Specifications Технические условия
napięcie akumulatora battery voltage напряжение на аккумуляторе 18V DC
maksymalny przepływ 
powietrza maximal air flow максимальный воздушный 

поток 57 m3/h

waga weight вес 0.45 kg
EAN EAN EAN 5902062506832

Dane techniczne Specifications Технические условия
napięcie akumulatora battery voltage напряжение на аккумуляторе 18V DC
Maksymalna ilość operacji na 
minutę 

Maximum number of 
operations per minute

Максимальное число 
операций в минуту 100

Średnia ilość operacji na 
minutę 

Average number of 
operations per minute

Среднее количество 
операций в минуту 60

Maksymalna długość zszywki Maximum nail length Максимальная длина гвоздя 50 mm
Maksymalna szerokość zszywki Maximum staple length Максимальная длина скобы 40 mm
Maksymalna pojemność 
magazynka (zszywki/gwoździe) 

Maximum magazine 
capacity (staples / nails)

Максимальная емкость 
магазина (скобы/гвозди) 100

waga weight вес 2.7 kg
EAN EAN EAN 5902062503480

Kontrolka zasilania
Power indicator
Индикатор 
напряжения

Szybki start
Quick start
Быстрый старт

2.0Ah

4.0Ah

116 min

WYDAJNOŚĆ / EFFICIENCY / ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

243 min

Dane techniczne Specifications Технические условия
napięcie akumulatora battery voltage напряжение на аккумуляторе 18V DC
prędkość obrotowa rotational speed частота вращения 21000 min-1

max ciśnienie max. pressure макс. давление 100 psi (7 bar)
waga weight вес 0.8 kg
EAN EAN EAN 5907558480085

Oświetlenie
Lighting
Освещение

Elektroniczne 
sterowanie
Electronic control
Электронное 
управление

2.0Ah

4.0Ah

27 min

WYDAJNOŚĆ / EFFICIENCY / ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

55 min

2in1
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