
Szigetelésrögzítés 
INSULATION FIXINGS 

A

B

C

D

E





THERMO SMART SZIGETELÉSRÖGZÍTŐ DÜBEL szintetikus, erősített csavarral 
Innovatív szigetelésrögzítő dübel ETA tanúsítvánnyal, minden típusú falazóanyaghoz (A, B, C, D, E)

THERMO SMART SZIGETELÉSRÖGZÍTŐ DÜBEL műanyag kupakos fém csavarral 
Innovatív szigetelésrögzítő dübel ETA tanúsítvánnyal, minden típusú falazóanyaghoz (A, B, C, D, E)

ISO SMART SZIGETELÉSRÖGZÍTŐ DÜBEL műanyag szeggel
Szigetelésrögzítő dübel 60mm-es tányérral és rövid tágulási zónával, minden típusú falazóanyaghoz (A, B, C, D, E)

ISO SMART SZIGETELÉSRÖGZÍTŐ DÜBEL műanyag kupakos fém szeggel 
Szigetelésrögzítő dübel 60mm-es tányérral és rövid tágulási zónával, minden típusú falazóanyaghoz (A, B, C, D, E)

MIP FÉM SZIGETELÉSRÖGZÍTŐ DŰBEL 

90mm és 140mm-es kiegészítő tányér szigetelésrőgzítőhöz és forgácslap csavarhoz 

MENETES POLISZTIROL DŰBEL 



Felhasználási ajánlás  -  Installation scheme

Előnyei
•	 Kettős tágulási zóna az optimális rögzítéshez és rugalmassághoz valamennyi 

típusú falazóanyagban

•	 A 60mm-es tányér tökéletesen illeszkedik a szigetelőanyaghoz,  és 

erős rögzítést biztosít azoknak

•	 Hőhíd mentes

Használata
•	 Átmenő rögzítést biztosít

•	 A dübel teste a csavar behajtása közben kitágul

•	 A dübel helyes hosszának megválasztásakor figyelembe kell venni a 

különböző rétegek, mint például a ragasztó, valamint a korábbi vakolat és 

szigetelés vastagságát is

PP
poly-

propylene

S-IPT 8/p

THERMO SMART SZIGETELÉSRÖGZÍTŐ DÜBEL szintetikus, erősített csavarral 
Innovatív szigetelésrögzítő dübel ETA tanúsítvánnyal, minden típusú falazóanyaghoz (A, B, C, D, E).

THERMO SMART INSULATION FIXING SCREW-IN TYPE WITH REINFORCED SYNTHETIC SCREW
Innovative insulation fixing with ETA assessment for all base materials (A, B, C, D, E).

Advantages
•	 Double expansion zone of 35mm and 65mm for optimal hold and flexibility in all 

materials.

•	 The solid disc of 60mm ensures perfect fitting with the insulation material and 

offers high resistance.

•	 No thermal bridges.

Functioning
•	 Push-through installation.

•	 The plug will expand when the screw is screwed-in.

•	 Non-bearing layers, such as adhesive and/or old render and plaster, must be 

included in the anchor’s useful length.
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Műszaki információk  -  Technical informations

A szigetelőanyag maximális vastagsága: tfix = l – ttol – hef 
Determination of maximum thickness of  insulation material: tfix = l – ttol – hef 

ttol = új építményeknél 10mm, régi építményeknél 20mm javasolt
ttol = considered 10mm for new buildings and 20mm for old buildings

d
[mm]

l
[mm]

d0
[mm]

dk
[mm]

hef A,B,C,D
[mm]

tfix A,B,C,D
[mm]

hef E
[mm]

tfix E
[mm]

8 95 8 60 35 50 50 35

8 115 8 60 35 70 50 55

8 135 8 60 35 90 50 75

8 155 8 60 35 110 50 95

8 175 8 60 35 130 50 115

8 195 8 60 35 150 50 135

8 215 8 60 35 170 50 155

8 235 8 60 35 190 50 175

8 255 8 60 35 210 50 195

8 275 8 60 35 230 50 215

8 295 8 60 35 250 50 235



méret cikkszám EAN13

Felhasználási előírások - Installation

S-IPT 8/p A,B,C,D E

Furat mélysége  /  Drill depth h1 [mm] 40 55

Dübel beültetési mélysége  /  Embedment depth hef [mm] 35 50

Furatok közötti minimális távolság  /  Min. spacing smin         [mm] 100 100

Falazóanyag minimális vastagsága  /  Min. thickness of concrete member hmin         [mm] 100 100

Furat minimális távolsága a peremtől  /  Min. edge distance Cmin         [mm] 100 100

Cmin

Cmin

smin

h

s m
in

1) Az egyes dübelek terhelési adatai az élektől való távolságnak és a furatok távolságának hatása nélkül
Load figures for single anchors in tension without influence of edge distance and spacing.

Terhelhetőségi adatok - Loads
Egy rögzítő dübelre vonatkozó adatok1)

Recommended loads for a single anchor. 1)

S-IPT 8/s
C12/15 C16/20 ÷ C50/60 

tömör tégla
solid clay brick 

tömör szilikát tégla
solid silicate brick

üreges szilikát tégla
hollow silicate brick

üreges tégla
Perforated clay brick

Porotherm tégla
Porotherm brick

Leier Max tégla 
Leier Max brick

LAC tégla üreges LAC tégla
Hollow LAC brick

pórusbeton 2 MPa
Aerated concrete 2MPa

pórusbeton 7 MPa
Aerated concrete 7Mpa

hef, min [mm] 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 50 50

Névleges terhelés  -  Characteristic load

Nrk [kN] 1,50 2,00 1,50 1,30 1,50 0,60 1,00 0,50 1,10 1,20 1,40 1,40

Tervezési terhelés  -  Design load

Nrd[kN] 0,75 1,00 0,75 0,65 0,75 0,30 0,50 0,25 0,55 0,60 0,70 0,70

Javasolt terhelés  -  Recommended load

Nrec[kN] 0,54 0,71 0,54 0,46 0,54 0,21 0,36 0,18 0,39 0,43 0,50 0,50

LAC brick

További teljesítményadatok  -  Other performance datas

S-IPT 8/p

Dűbel tányérjának ellenállása  /  Plate resistance [kN] 2,87

Tányér merevsége  /  Plate stiffness [kN/mm] 0,4

Hővezetés / Point thermal transmittance [W/K] 0,000

Csomagolás  -  Carton box packaging

8x95 15220008009507100000 5902134201597 200 6000

8x115 15220008011507100000 5902134201603 200 6000

8x135 15220008013507100000 5902134201610 200 6000

8x155 15220008015507100000 5902134201627 200 6000

8x175 15220008017507100000 5902134201634 200 6000

8x195 15220008019507100000 5902134201641 200 6000

8x215 15220008021507100000 5902134201658 100 3000

8x235 15220008023507100000 5902134201665 100 3000

8x255 15220008025507100000 5902134212883 100 3000

8x275 15220008027507100000 5902134201672 100 3000

8x295 15220008029507100000 5902134201689 100 3000



•	 Double expansion zone of 35mm and 65mm for optimal hold and flexibility in 

all materials.

•	 The solid disc of 60mm ensures perfect fitting with the insulation material and 

offers high resistance.

•	 No thermal bridges.

•	 Push-through installation.

•	 The plug will expand when the screw is screwed-in.

•	 Non-bearing layers, such as adhesive and/or old render and plaster, must be 

included in the anchor’s useful length.

PP
poly-

propylene

S-IPT 8/s

Előnyei
•	 Kettős tágulási zóna az optimális rögzítéshez és rugalmassághoz valamennyi 

típusú falazóanyagban

•	 A 60mm-es tányér tökéletesen illeszkedik a szigetelőanyaghoz,  és 

erős rögzítést biztosít azoknak

•	 Hőhíd mentes

Használata
•	 Átmenő rögzítést biztosít

•	 A dübel teste a csavar behajtása közben kitágul

•	 A dübel helyes hosszának megválasztásakor figyelembe kell venni a 

különböző rétegek, mint például a ragasztó, valamint a korábbi vakolat és 

szigetelés vastagságát is

THERMO SMART SZIGETELÉSRÖGZÍTŐ DÜBEL műanyag kupakos fém csavarral 
Innovatív szigetelésrögzítő dübel ETA tanúsítvánnyal, minden típusú falazóanyaghoz (A, B, C, D, E).

THERMO SMART INSULATION FIXING SCREW-IN TYPE WITH METAL SCREW AND PLASTIC CAP
Innovative insulation fixing with ETA assessment for all base materials (A, B, C, D, E).

Advantages Functioning

d = d0

td

ttol
h

h ef
1

tfix

Tx30

l

dk

A szigetelőanyag maximális vastagsága: tfix = l – ttol – hef 
Determination of maximum thickness of  insulation material: tfix = l – ttol – hef 

ttol = új építményeknél 10mm, régi építményeknél 20mm javasolt
ttol = considered 10mm for new buildings and 20mm for old buildings

Felhasználási ajánlás   - Installation scheme

Műszaki információk   - Technical informations

d
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[mm]

8 95 8 60 35 50 50 35

8 115 8 60 35 70 50 55

8 135 8 60 35 90 50 75

8 155 8 60 35 110 50 95

8 175 8 60 35 130 50 115

8 195 8 60 35 150 50 135

8 215 8 60 35 170 50 155

8 235 8 60 35 190 50 175

8 255 8 60 35 210 50 195

8 275 8 60 35 230 50 215

8 295 8 60 35 250 50 235



További teljesítményadatok  -  Other performance datas

Felhasználási előírások - Installation

S-IPT 8/s A,B,C,D E

Furat mélysége  /  Drill depth h1 [mm] 40 55

Dübel beültetési mélysége  /  Embedment depth hef [mm] 35 50

Furatok közötti minimális távolság  /  Min. spacing smin         [mm] 100 100

Falazóanyag minimális vastagsága  /  Min. thickness of concrete member hmin         [mm] 100 100

Furat minimális távolsága a peremtől  /  Min. edge distance Cmin         [mm] 100 100
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1) Az egyes dübelek terhelési adatai az élektől való távolságnak és a furatok távolságának hatása nélkül
Load figures for single anchors in tension without influence of edge distance and spacing.

Terhelhetőségi adatok - Loads
Egy rögzítő dübelre vonatkozó adatok1)

Recommended loads for a single anchor. 1)

S-IPT 8/s
C12/15 C16/20 ÷ C50/60 

tömör tégla
solid clay brick 

tömör szilikát tégla
solid silicate brick

üreges szilikát tégla
hollow silicate brick

üreges tégla
Perforated clay brick

Porotherm tégla
Porotherm brick

Leier Max tégla 
Leier Max brick

LAC tégla üreges LAC tégla
Hollow LAC brick

pórusbeton 2 MPa
Aerated concrete 2MPa

pórusbeton 7 MPa
Aerated concrete 7Mpa

hef, min [mm] 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 50 50

Névleges terhelés  -  Characteristic load

Nrk [kN] 1,50 2,00 1,50 1,30 1,50 0,60 1,00 0,50 1,10 1,20 1,40 1,40

Tervezési terhelés  -  Design load

Nrd[kN] 0,75 1,00 0,75 0,65 0,75 0,30 0,50 0,25 0,55 0,60 0,70 0,70

Javasolt terhelés  -  Recommended load

Nrec[kN] 0,54 0,71 0,54 0,46 0,54 0,21 0,36 0,18 0,39 0,43 0,50 0,50

LAC brick

S-IPT 8/s

Dűbel tányérjának ellenállása  /  Plate resistance [kN] 2,87

Tányér merevsége  /  Plate stiffness [kN/mm] 0,4

Hővezetés / Point thermal transmittance [W/K] 0,002 - 0,003

méret cikkszám EAN13

Csomagolás  -  Carton box packaging

8x95 15221008009507100000 5902134201498 200 6000

8x115 15221008011507100000 5902134201504 200 6000

8x135 15221008013507100000 5902134201511 200 6000

8x155 15221008015507100000 5902134201528 200 6000

8x175 15221008017507100000 5902134201535 200 6000

8x195 15221008019507100000 5902134201542 200 6000

8x215 15221008021507100000 5902134201559 100 3000

8x235 15221008023507100000 5902134201566 100 3000

8x255 15221008025507100000 5902134212890 100 3000

8x275 15221008027507100000 5902134201573 100 3000

8x295 15221008029507100000 5902134201580 100 3000



•	 The plastic nail reduces the heat transmission and to prevent marks on the 

plaster surface.

•	 Simple hammer-in for quick installation. The special disc profile allows optimal 

adhesion of plaster.

•	 Low anchorage depth reduces the drilling depth.

•	 Push-through installation.

•	 The plug will expand when the nail is hammered-in.

•	 Non-bearing layers, such as adhesive and/or old render and plaster, must be 

included in the anchor’s useful length.

PP
poly-

propylene

S-IPH 10/p

Előnyei
•	 t és kialakítása megelőzi a ragasztón 

megjelenő felületi egyenetlenségeket

•	 ének kialakítása
elősegíti a ragasztóanyag tökéletes kötését

•	 Az alacsony javasolt beültetési mélység miatt rövidebb furatokra van szükség

Használata
•	 Átmenő rögzítést biztosít

•	 A dübel szára a szeg beütése közben kitágul

•	 A dübel helyes hosszának megválasztásakor figyelembe kell venni a 

különböző rétegek, mint például a ragasztó, valamint a korábbi vakolat és 

szigetelés vastagságát is

ISO SMART SZIGETELÉSRÖGZÍTŐ DÜBEL műanyag szeggel
Szigetelésrögzítő dübel 60mm-es tányérral és rövid tágulási zónával, minden típusú falazóanyaghoz (A, B, C, D, E).

ISO SMART INSULATION FIXING WITH REINFORCED PLASTIC NAIL 
Insulation plug with 60mm disc and short expansion segment (A, B, C, D, E).

Advantages Functioning

Felhasználási ajánlás   - Installation scheme

Műszaki információk   - Technical informations

A szigetelőanyag maximális vastagsága: tfix = l – ttol – hef 
Determination of maximum thickness of  insulation material: tfix = l – ttol – hef 

ttol = új építményeknél 10mm, régi építményeknél 20mm javasolt
ttol = considered 10mm for new buildings and 20mm for old buildings
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10 70 10 60 50 10 60 -

10 90 10 60 50 30 60 20

10 120 10 60 50 60 60 50

10 140 10 60 50 80 60 70

10 160 10 60 50 100 60 90

10 180 10 60 50 120 60 110

10 200 10 60 50 140 60 130

10 220 10 60 50 160 60 150

10 260 10 60 50 200 60 190



10x70 15224010007007100000 5902134201696 200 6 000

10x90 15224010009007100000 5902134201702 200 6 000

10x120 15224010012007100000 5902134201726 200 6 000

10x140 15224010014007100000 5902134201733 200 6 000

10x160 15224010016007100000 5902134201740 200 6 000

10x180 15224010018007100000 5902134201757 200 6 000

10x200 15224010020007100000 5902134201764 200 6 000

10x220 15224010022007100000 5902134201771 100 3 000

10x260 15224010026007100000 5902134201788 100 3 000

méret cikkszám EAN13

S-IPH 10/p A,B,C,D E

h1 [mm] 60 70

hef [mm] 50 60

smin         [mm] 100 100

hmin         [mm] 100 100

Cmin         [mm] 100 100
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h
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További teljesítményadatok  -  Other performance datas

Felhasználási előírások -  Installation

Furat mélysége  /  Drill depth

Dübel beültetési mélysége  /  Embedment depth

Furatok közötti minimális távolság  /  Min. spacing

Falazóanyag minimális vastagsága  /  Min. thickness of concrete member

Furat minimális távolsága a peremtől  /  Min. edge distance

1) Az egyes dübelek terhelési adatai az élektől való távolságnak és a furatok távolságának hatása nélkül
Load figures for single anchors in tension without influence of edge distance and spacing.

Terhelhetőségi adatok - Loads
Egy rögzítő dübelre vonatkozó adatok1)

Recommended loads for a single anchor. 1)

Csomagolás  -  Carton box packaging

S-IPH 10/p

hef, min [mm] 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60

Nrk [kN] 0,70 1,00 1,20 1,20 0,65 0,35 0,40 0,35 0,45 0,15 0,35 0,40

Nrd[kN] 0,35 0,50 0,60 0,60 0,33 0,18 0,20 0,18 0,23 0,08 0,18 0,20

Nrec[kN] 0,25 0,36 0,43 0,43 0,23 0,13 0,14 0,13 0,16 0,05 0,13 0,14

S-IPH 10/p

[kN] 1,43

[kN/mm] 0,4

[W/K] 0,000 - 0,001

Dűbel tányérjának ellenállása  /  Plate resistance

Tányér merevsége  /  Plate stiffness

Hővezetés / Point thermal transmittance

C12/15 C16/20 ÷ C50/60 
tömör tégla

solid clay brick 
tömör szilikát tégla
solid silicate brick

üreges szilikát tégla
hollow silicate brick

üreges tégla
Perforated clay brick

Porotherm tégla
Porotherm brick

Leier Max tégla 
Leier Max brick

LAC tégla üreges LAC tégla
Hollow LAC brick

pórusbeton 2 MPa
Aerated concrete 2MPa

pórusbeton 7 MPa
Aerated concrete 7Mpa

Névleges terhelés  -  Characteristic load

Tervezési terhelés  -  Design load

Javasolt terhelés  -  Recommended load

LAC brick



•	 The steel nail has a reinforced plastic cover cap to reduce the heat transmission 

and to prevent marks on the plaster surface.

•	 Simple hammer-in for quick installation. The special disc profile allows optimal 

adhesion of plaster.

•	 Low anchorage depth reduces the drilling depth.

•	 Push-through installation.

•	 The plug will expand when the nail is hammered-in.

•	 Non-bearing layers, such as adhesive and/or old render and plaster, must be 

included in the anchor’s useful length.

PP
poly-

propylene

S-IPH 10/s

Előnyei
•	 fém szeg ggal bevont feje csökkenti a t és kialakítása 

megelőzi a ragasztón megjelenő felületi egyenetlenségeket

•	 ének kialakítása
elősegíti a ragasztóanyag tökéletes kötését

•	 Az alacsony javasolt beültetési mélység miatt rövidebb furatokra van szükség

Használata
•	 Átmenő rögzítést biztosít

•	 A dübel szára a szeg beütése közben kitágul

•	 A dübel helyes hosszának megválasztásakor figyelembe kell venni a 

különböző rétegek, mint például a ragasztó, valamint a korábbi vakolat és 

szigetelés vastagságát is

Advantages Functioning

Felhasználási ajánlás   - Installation scheme

Műszaki információk   - Technical informations

A szigetelőanyag maximális vastagsága: tfix = l – ttol – hef 
Determination of maximum thickness of  insulation material: tfix = l – ttol – hef 

ttol = új építményeknél 10mm, régi építményeknél 20mm javasolt
ttol = considered 10mm for new buildings and 20mm for old buildings
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10 70 10 60 50 10 60 -

10 90 10 60 50 30 60 20

10 120 10 60 50 60 60 50

10 140 10 60 50 80 60 70

10 160 10 60 50 100 60 90

10 180 10 60 50 120 60 110

10 200 10 60 50 140 60 130

10 220 10 60 50 160 60 150

10 260 10 60 50 200 60 190

ISO SMART SZIGETELÉSRÖGZÍTŐ DÜBEL műanyag kupakos fém szeggel 
Szigetelésrögzítő dübel 60mm-es tányérral és rövid tágulási zónával, minden típusú falazóanyaghoz (A, B, C, D, E).

ISO SMART INSULATION FIXING WITH METAL NAIL WITH SYNTHETIC HEAD 
Insulation plug with 60mm disc and short expansion segment (A, B, C, D, E).



10x70 15225010007007100000 5902134211671

10x90 15225010009007100000 5902134211664

10x120 15225010012007100000 5902134211657

10x140 15225010014007100000 5902134211640

10x160 15225010016007100000 5902134211633

10x180 15225010018007100000 5902134211626

10x200 15225010020007100000 5902134211619

10x220 15225010022007100000 5902134211602

10x260 15225010026007100000 5902134211596

További teljesítményadatok  -  Other performance datas

Felhasználási előírások - Installation

Az egyes dübelek terhelési adatai az élektől való távolságnak és a furatok távolságának hatása nélkül
Load figures for single anchors in tension without influence of edge distance and spacing.

Terhelhetőségi adatok - Loads
Egy rögzítő dübelre vonatkozó adatok1)

Recommended loads for a single anchor. 1)

Csomagolás  -  Carton box packaging

S-IPH 10/s A,B,C,D E

h1 [mm] 60 70

hef [mm] 50 60

smin         [mm] 100 100

hmin         [mm] 100 100

Cmin         [mm] 100 100

Cmin

Cmin

smin

h

s m
in

Furat mélysége  /  Drill depth

Dübel beültetési mélysége  /  Embedment depth

Furatok közötti minimális távolság  /  Min. spacing

Falazóanyag minimális vastagsága  /  Min. thickness of concrete member

Furat minimális távolsága a peremtől  /  Min. edge distance

1) 

S-IPH 10/s

hef, min [mm] 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 60 60

Nrk [kN] 0,70 1,00 1,20 0,85 1,20 0,75 0,45 0,40 0,65 0,15 0,30 0,40

Nrd[kN] 0,35 0,50 0,60 0,43 0,60 0,38 0,23 0,20 0,33 0,08 0,15 0,20

Nrec[kN] 0,25 0,36 0,43 0,30 0,43 0,27 0,16 0,14 0,23 0,05 0,11 0,14

C12/15 C16/20 ÷ C50/60 
tömör tégla

solid clay brick 
tömör szilikát tégla
solid silicate brick

üreges szilikát tégla
hollow silicate brick

üreges tégla
Perforated clay brick

Porotherm tégla
Porotherm brick

Leier Max tégla 
Leier Max brick

LAC tégla üreges LAC tégla
Hollow LAC brick

pórusbeton 2 MPa
Aerated concrete 2MPa Aerated concrete 7Mpa

Névleges terhelés  -  Characteristic load

Tervezési terhelés  -  Design load

Javasolt terhelés  -  Recommended load

LAC brick
pórusbeton 7 MPa

S-IPH 10/s

[kN] 1,43

[kN/mm] 0,4

[W/K] 0,002 - 0,003

Dűbel tányérjának ellenállása  /  Plate resistance

Tányér merevsége  /  Plate stiffness

Hővezetés / Point thermal transmittance

méret cikkszám EAN13

200 6 000

200 6 000

200 6 000

200 6 000

200 6 000

200 6 000

200 6 000

100 3 000

100 3 000



IWP 90

IWP 140

IWS 60

anyag

PA6+GF 15227090000007200000 5902134230368 100

PP 15227090000007100000 5902134230399 100

PA6+GF 15227140000007200000 5902134230436 30

PP 15227140000007100000 5902134230467 30

Ø 6 15227060000007200000 5902134204611 250

60mm-es tányér forgácslap csavarhoz
INSULATION WASHER PLATE Ø 60 FOR WOOD SCREWS

cikkszám EAN13

cikkszám EAN13

cikkszám EAN13

anyag

90mm-es kiegészítő tányér szigetelésrőgzítőhöz
a Thermo Smart és ISO Smart dűbelekhez is egyaránt használható

INSULATION PLATE Ø 90
can use both with Thermo Smart and ISO Smart plugs

140mm-es kiegészítő tányér szigetelésrőgzítőhöz
a Thermo Smart és ISO Smart dűbelekhez is egyaránt használható

INSULATION PLATE Ø 140
can use both with Thermo Smart and ISO Smart plugs

GF : üvegszál erősítéssel  /  fiberglass reinforcement

GF : üvegszál erősítéssel  /  fiberglass reinforcement



•	 Nylon plug reduces the heat transmission.

•	 Easy and quick installation.

•	 Coarse thread for swift installation, without damaging the insulation panel.

•	 Pre-positioned installation.

•	 The coarse spiral thread taps itself in the insulating board.

•	 For the fixing of lightweight objects in plastered and non-plastered insulating boards.

HDPE

STY

l tfix

ls

dk

ds

dk
[mm]

l
[mm]

ds
[mm]

ls
[mm]

hef
[mm]

25 50 4,5-5,0 =tfix +30mm 50

25 75 4,5-5,0 =tfix +40mm 75

30 80 5,0-6,0 =tfix +50mm 80

STY 25x50 25x75 30x80

Polisztirol - Styrofoam P20 [kN] 0,02 0,02 0,03

25x50 15102025005007300000 5902134721552 100

25x75 15102025007507300000 5902134721569 100

30x80 15102030008007300000 5902134721576 100

Előnyei
•	 A műanyag dűbel csökkenti a hővezetést

•	 Könnyű és gyors szerelést tesz lehetőve

•	 A menet kialakítása biztosítja a gyors szerelést, a szigetelés rongálása nélkül

Használata
•	 Előre kijelölt pozícióba való rögzítéshez

•	 A dűbel behajtás közben behúzza magát a szigetelőanyagba

•	 Könnyű tárgyak rögzítésére, vakolt és nem vakolt szigetelésben is

Advantages Functioning

Felhasználási ajánlás   - Installation scheme

Műszaki információk   - Technical informations

MENETES POLISZTIROL DŰBEL
INSULATION SCREW WITH COARSE THREAD

Csomagolás   - Carton box packaging

méret cikkszám EAN13

Terhelhetőségi adatok - Loads 
Egy rögzítő dübelre vonatkozó adatok1)

Recommended loads for a single anchor. 1)

1) 1:5 biztonsági tényező figyelembevételével
1) Including partial safety factor 5,0



•	 Gyors és egyszerű szerelés, nincs szükség szegre vagy csavarra

•	 Homlokzati és födém szigetelésnél is alkalmazható

•	 Hőálló termék, olyan helyen is használható, ahol szükséges a tűzállóság

•	
•	 A műszaki táblázatban megadott méretű lyukat kell előfúrni majd a dűbelt 

kalapáccsal rögzíteni. Pórusbetonban NEM szabad előfúrni!

•	 A rugóacél dűbelszár belefog a furat falába és biztonságos rögzítést garantál

MIP

• Fast and simple installation: no screws nor nails needed. No predrilling needed 

in cellular concrete.

• For façade and ceiling FUNKTIONs.

• Heat resistant: can be used where fire resistance is needed.

• Push-through installation.

• Predrill with the correct drill diameter and install the anchor by using a hammer. 

No predrilling in AAC.

• The spring steel will clamp the anchor to the drill hole and guarantee a safe 

installation.

Előnyei Használata

Advantages Functioning

Felhasználási ajánlás   - Installation scheme

Műszaki információk   - Technical informations

Átmenő rögzítést biztosít

MIP FÉM SZIGETELÉSRÖGZÍTŐ DŰBEL 
teljes egészében rugóacélból készült

METAL INSULATION PLUG
Solid insulation anchor made of spring steel St.

galv.horg.

d = d0

td

hef

dr

tfix

ld
[mm]

l
[mm]

d0
[mm]

td
[mm]

hef
[mm]

tfix
[mm]

8 90 8 100 35 55

8 110 8 120 35 75

8 140 8 150 35 105

8 170 8 180 35 135

8 200 8 210 35 165

8 250 8 260 35 215

8 300 8 310 35 265



1) Betontól eltérő, más falazóanyagban a minimális beültetési mélységnek (hef) legalább 50mm-nek kell lennie.
 In base materials other than concrete, hef must be min 50mm.

MIP Ø 8

h1 [mm] 45

hef [mm] 35 1) 

hmin         [mm] 80

smin         [mm] 105

Cmin         [mm] 53

Cmin

Cmin

smin

h

s m
in

Felhasználási előírások - Installation

Furat mélysége  /  Drill depth

Dübel beültetési mélysége  /  Embedment depth

Furatok közötti minimális távolság  /  Min. spacing

Falazóanyag minimális vastagsága  /  Min. thickness of concrete member

Furat minimális távolsága a peremtől  /  Min. edge distance

EAN13

8x90 15229008009000001000 5902134198002 250

8x110 15229008011000001000 5902134198019 250

8x140 15229008014000001000 5902134198026 250

8x170 15229008017000001000 5902134198033 250

8x200 15229008020000001000 5902134198040 250

8x250 15229008025000001000 5902134198064 250

8x300 15229008030000001000 5902134198071 250

Csomagolás  -  Carton box packaging

méret cikkszám

MIP ø 8

Beton  /  Concrete C20/25 [kN] 0,34

Tömör tégla  /   Solid clay brick C20/25 [kN] 0,08

Terhelhetőségi adatok (LZK00-06026/18/R42NZK sz. jegyzőkönyv alapján) - Loads (acc. to test report LZK00-06026/18/R42NZK)

Recommended loads for a single anchor. 1)

1) Az egyes dübelek terhelési adatai az élektől való távolságnak és a furatok távolságának hatása nélkül
Load figures for single anchors in tension without influence of edge distance and spacing.

Egy rögzítő dübelre vonatkozó adatok1)

1) γM=2,52 biztonsági tényező figyelembevételével
1)  Including partial safety factor 2,52
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